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Declaration of Performance / Ydeevnedeklaration / Leistungserklirung Rationel AURA / Rationel AURA PREMIUM
Date / Dato / Datum Horsens, 2020/09/25
Revision D-EV-2020/09/25

The performance of the facade doorsin the product serie Rationel AURA (Triple glazed) are in conformity with the declared in the following pages.
This Declaration of Performance is issued under the sole responsibility of DOVISTA A/S.

Ydeevnen for facadedarene i produktserien Rationel AURA PREMIUM er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i tabellerne pa de falgende sider.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pé eneansvar af DOVISTA A/S.

Die auf den folgenden Seiten erkérten Leistungseigenschaften fiir Fassadenttiren fir die Produktserie Rationel AURA stimmen mit den Deklarierten Leistungseigenschaften iberein.
Verantwortlich fur die Erstellung der Leistungserklarung ist allein DOVISTA A/S

Signed on behalf of DOVISTA A/S: "J.
Underskrevet pa vegne af DOVISTA A/S: J <L £~
Unterzeichnet im Namen DOVISTA A/S:

Allan Lindhard Jergensen
CEO, DOVISTA A/S

Harmonised technical specication

Harmoniseret teknisk specifikation EN 14351-1:2006 +A2:2016
Harmonisierte Norm

Type of construction product facade doors

Byggevaretype facadedgre

System zur Bewertung der Leistungsbesténdigkeit Fassadenttiren

Construction product identification (Great Britain) Rationel AURR (Triple glazed)

Byggevareidentifikation (Danmark)
Kenncode des Produkttyps (Deutschland)

Rationel AURA PREMIUM
Rationel AURA

Intented use
Byggevarens tilsigtede anvendelse

For domestic and commercial buildings
Til boliger og erhvervsbygninger

Verwendungszweck Zur Verwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
Manufacturer

Producent DOVISTA A/S

Hersteller

Manufacturer. adress

Producent, adresse Bygholm Sgpark 21D, 8700 Horsens, Denmark

Hersteller, Adresse

Name of authorised representative
Navn p& bemyndiget repreesentant
Name von dem autorisierten Vertreter

Address, Authorised representative
Adresse, Bemyndiget repraesentant
Adresse von dem autorisierten Vertreter

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product
Systemerne for vurdering af kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP) System 3
Konformit&tssystem fiir Typpriifung des Baumaterials

Notified Bodies / Notificerede organer / Notifizierte Stelle
EXOVA (UK) Ltd
Chiltern House, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, England

Teknologisk Institut, (DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE)
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Arhus G, Danmark

NB 1314

NB 1235

Windows and Doors containing Electrical and Electronic Equipment are in conformity with RoHS (Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment) as amended by Directive 2015/863/EU.

Vinduer og dare, som indeholder elektranik og elektriske komponenter, er i overensstemmelse Europa-Parlamentets og Rédets Direktiv om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - RoHS.
(Direktive 2011/65/EU Europa-Parlamentet 8. Juni 2011 omkring begraensninger i brug af specifikke farlige indholdsstoffer i elektronik og elektronisk udstyr med tilfgjelser til direktivet 2015/863/EU).

Fenster und Tiren mit elektronischen und elektrischen Bauteilen entsprechen der Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beschréankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — RoHS. (Richtlinie 2011/65/EU Europa-Parlament 8. Juni 2011 tber Beschrénkungen der Verwendung bestimmter geféhrlicher Inhaltsstoffe in Elektronik und elektronischen Geraten mit Zusatzen gemah der
Richtlinie 2015/863/EU).




Declaration of Performance / Ydeevnedeklaration / Leistungserkldrung Rationel AURA / Rationel AURA PREMIUM Date / Dato /Datu

lorsens, 2020/09/25, Revision : D-EU-2020/09/25

32004 32004 34001 34004 37001 37004 42001 42004 44001 4400 47004 47004

Element tune Entrance door Entrance door Panelled door Panelled door Terrace door Terrace door Entrance door Entrance door Panelled door Panelled door Terrace door Terrace door

Opening direction Inward opening Outward Inward opening Outward Inward opening Outward Inward opening 2If Outward 2If Inward opening 2If Outward 2If. Inward opening I, Outward 21f.

Element type Rammedsr Rammedar Pladedsr Pladedsr Terrassedar Ramme Rammedsr Pla Terrassedar

i i Udadg&ende Udadg&ende Udadadende 2fl. Udadg&ende 2l Udadagende 2fl. 2 Udadagende 2fl.

Fertigteil Ty AuBentiir AuBentiir Fiillungstiir Fiillungstiir i AuBentiir AuBentiir Fiillungstiir i i

ffnungs Richtung Nach innen offnend Nach auBen offenend Nach innen offnend Nach auBen offenend Nach innen offenend Nach auBen offenend Nach innen offnend - 2 Nach auBen ofinend - 2 flugelig | Nach innen offnend - 2 Nach auBen offnend - 2 flugelig | Nach innen offnend - 2 Nach auBen offnend - 2
flugelig flugelig flugelig flugelig

4.2 Resistance to wind load / Modstandseune overfor vindlast / Widerstandsfahigkeit gegen Windlast “1600Pa (C4) ‘1600Pa (C4) 1600Pa (C4) 1600Pa (C4) “1600Pa (C4) ‘1600Pa (C4) 1600Pa (C4) “1600Pa (C4) 1600Pa (C4) ‘1600Pa (C4) 1600Pa (C4) ‘1600Pa (C4)

EN 12211:2000

EN 12211:2000 EN 12211:2000

st and st o P g Wert EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000 EN 12211:2000

9 £N 122102000 EN 12210:2000 £N 122102000 £N 122102000 EN 12210:2000 £N 122102000 EN 12210:2000 £N 122102000 EN 12210:2000 EN 12210:2000 £N 122102000 EN 12210:2000
Notified body / notificeret organ / Notifizierte Stelle auf der Grundiage von Prifungen NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314
Test report, issue date / Test rapport,  Prifbericht, i BMTAMTPF14127/06A  |BMT/MIPFIZ170/04/ei@/C 7/106/A 70004re@/C | BMTMTP/F14127/06/A BMTMTPFI317004re2/C | BMT/MTRF14127/03A BMTMTP/F13170/01 rev2/C 70012/ 0IA  |BMIMTPFI317007/C
Tested size (irame width x height, W), testet starrelse (element bredde x hojde)
Gorithe grtsse (Auswentigar Rabrmen Brete x Hae) 950 2185 1200x 2400 950 % 2185 1200 x 2400 9502185 1200 x 2400 1880:2190mm 2400 x 2500 1880+2190mm 2400 x 2500 1880@190mm 2400 x 2500

600Pa (3R) 300Pa (7A) 600a (3R) 3008a (7R) 600Pa (30) 3008a (7R) 300Pa (7R) 300Pa (7R) 3008a (7R) 3008a (7R) 300Pa (7R) 300Pa (TA)
st end O et B g Wert £N 1027:2000 EN 1027:2000 £N 1027:2000 £N 1027:2000 EN 1027:2000 £N 1027:2000 EN 1027:2000 £N 1027:2000 £N 1027:2000 EN 1027:2000 £N 1027:2000 EN1027:2000
9 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000 EN 12208:2000

Notified body / notificeret organ / Notifizierte Stelle auf der Grundiage von Prifungen NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314
Test report, issue date / Test rapport,  Prifbericht, i BMTAMTPFI4127/06A  |BMT/MTPFIZ170/04/ei@/C 7/106/A 70/04re@/C | BMTMTP/F14127/06/A BMTMTPFI317004r02/C | BMT/MTRF14127/03A BMTMTP/F13170/01 rev2/C 70012/ 0IA  |BMIMTPFI317007/C
Tested size (irame width x height, Wa), testet starrelse (element bredde x hojde) 9502185 1200 % 2400 950 x2185 1200 % 2400 9502185 1200 % 2400 1880x2180mm 2400 % 2500 1880x2180mm 2400 x 2500 1880:2180mm 2400 % 2500
Gernifte artsse (Auswendioer Rahmen Freite x Hinel

4.6 Danaerous substances / Farline stoffer / Gefahrliche Substanzen
4.8 Load-bearing capacity of safety devices /

erhedsudstyrs hareevne / Tragfihigkeit von Sicherheit

Test and Cl /Test og /L und Wert. - - - - -

Notified body / notificeret organ / Notifizierte Stelle auf der Grundlage von Prifungen - - - - -

Test report, issue date / Test rapport, /Prifbericht, i - - E . .

Tested size (frame width x height, WxH), testet starrelse (element bredde x hajde)

‘anriifte arices (Acwendiner Rahmen Rraite v Hishe!
4.11 Acoustic performance / Akustisk / Schallschutz NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Test and Cl / Test og /L und Wert - - - - - - s

Notified body / notificeret organ / Notifizierte Stelle auf der Grundlage von Prifungen
Test report, issue date / Test rapport, /Prifbericht, i - - - - - - -
Tested size (rame width x height, WxH), testet. storrelse lelement bredde x hojde)

Renriifta ardsee Rahmen Rreite v Hihel

0,59 (W/m2K) 0.84 (W/m2K)

0.84 (W/m2K) 82 (W/m2K) 0,84 (W/m2K) 0.82 (W/m2K) 82 (W/m2K) 0.61 (W/m2K)
‘Thermal transmission coefficient (4.12) and radiation properties (4.13) of a specific product is provided in quotations and order confirmations in accordance with EN 14351-1:2006 + A1:2010, Table E.2, Note d

Note Thermal 4.12) og 4.13) for et specifik. produkt er angivet pa tibuc/ordrebekrceftelse | overensstemmelse med EN 14351-1:2006 + A1:2010, Tabel E.2, Note d

Note und Jon einem bestimmten Produit vird in Angeboten und Auftragsbestatigungen nach EN14351-1:2006 + A1:2010 angegeben

Test and G /Test og /L und Wert EN10077-2:2003/2012 [EN 10077-2: 2003/2012 EN10077-2:2003/2012 [N 10077-2: 2003/2012 EN10077-2:2003/2012 [EN 10077-2: 2003/2012 EN 10077-2: 200372012 EN 10077-2: 2003/2012 EN 10077-2: 2003/2012 EN 10077-2: 2003/2012 EN 10077-2: 2003/2012 | EN 10077-2: 20032012
Notified body / notificeret organ / Natifizierte Stelle auf der Grundlage von Prifungen NB 1235 NB 1235 B 1235 B 1235 NB 1235 B 1235 NB 1235 N 1235 NB 1235 NB 1235 NB 1235 NB 1235

Test repart, issue date / Test rapport, /Prifoericht, i 0108/679872R, 2016-01-15 |D108/679872R, 20160115 |0108/679872R, 2016-01-15 |0108/679872R, 20160115 |0108/679872R, 2016-01-15 |0108/679872R, 2016-01-15 | 0108/679872R, 2016:01-15 | 0108/679672R, 20160115 | 0108/679872R, 20160115 | O 20160115 [0 , 20160115 | 0108/679872R, 2016-01-15

Tested size (frame width x height, WxH), testet sterrelse (element bredde x hajde)
Geprifte grosse (Auswendiger Rahmen Breite x Hohe)

R T e —— e 90,53/170,74 90,53/1T0,74 - - 90,53/170,74 90,53/170,74 90,53/170,74 90,53/1T0,74 - - 90,53/110,74 90,53/170,74
4.14 Rir permeaiity / Lufttathed / Luftdurchlassigkei 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4) 600Pa (4)

1230x 2180 1230 x 2180 1230x 2180 1230x 2180 1230x 2180 1230 x 2180 1230x 2180 1230 x 2180 1230x 2180 1230x 2180 1230x 2180 1230 x 2180

600Pa (4) 600Pa (4)

EN1026:2000 0 EN1026:2000 EN1026:2000 EN1026:2000 EN1026:2000 0 0 0

Test and O /Test og /L und Wert EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000 EN12207:2000
Notified body / notificeret organ / Notifizierte Stelle auf der Grundlage von Prifiungen NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314 NB 1314

Test report, issue date / Test rapport, / Prifbericht, Publikatio 7004/re2/C 7/06/A 0/04/re2/C_ | BMTMTP/F14127/06/A BMT/MIP/F1317004/e@/C | BMT/MTP/F14127/03/A BMIMIP/F13170/01 v/ 001 e/ 03/ 17007/C

Tested size (irame width x height, WxH), testet starrelse (element bredde x hojde)
Geprifte grésse (Auswendiger Rahmen Breite x Hone) 950 x 2185 1200 x 2400 950 x 2185 1200 x 2400 9502185 1200 x 2400 1880x210mm 2400 x 2500 1880x2180mm 2400 x 2500 1880xR10mm 2400 x 2500




